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NICEVIEW
1 Varoitukset

e Ala kayta laitetta olosuhteissa, joihin sita ei ole suunniteltu. Kayttélampétilan on
oltava -10 ~ +60C. Sisaantulojannite on oltava DC 12V.

e Ala kayta laitetta polttoaineen tankkausasemilla tai muussa paikassa jossa on
rajahdysvaara.
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NIGEVIEW
2 Liitannat ja merkkivalot

2.1 Merkkivalot

Rele-ulostulon merkkivalo. Palaa, kun rele aktivoituu. Releen
voi aktivoida puhelulla tai halyttimella.

GSM-merkkivalo. Valkkyy punaisena kaynnistyksen yhteydessé
10s. Kytkeydyttyaan GSM-verkkoon palaa punaisena 3min ajan,
GSM jolloin ohjaimelle voidaan lahettdd RESET-kasky tekstiviestina.
3 minuutin jalkeen valo muuttuu vihredksi. Releen
aktivoituessa valo muuttuu hetkellisesti punaiseksi.

Power Virtavalo. Palaa, kun laite on kdynnissa.

Relay

2.2 Etupaneelin liitannat

O1+ Rele-ulostulon plus(+)-liitin max AC230V/3A.

O1- Rele-ulostulon miinus(-)-liitin max AC230V/3A.
Siren+ Sireeni-liitdnta. Yhdista sireenin plus(+)-liittimeen.
Jos kaytat sireenid, yhdista tama liitin 12VDC-liittimeen. Jos
sireenia ei ole, voit jattda kytkematta.
12V DC jéannitelahtd hélytinsensoreille ja sireenille. Jos
12VDC kaytdssé sireeni, yhdistd NA-liittimeen. Voit viedé tésta
littimesta kayttdsahkén myds halytin sensoreille.
GND-ground eli maa-liitin. Yhdisté sireenin miinus(-) johto

NA

GND seka hélyttimien virta-/halytys- miinus-johdot tdhan.
INT+ Digitaalinen hélyttimen sisdantulo 1.
IN2+ Digitaalinen hélyttimen sisdantulo 2.

2.3 Takapaneelin liitdnnat

GSMANT |GSM-antenniliitin.
GSM SIM-korttipaikka. SIM-kortin PIN-koodin kysely on oltava

SIMCard e in
pois paalta!
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3 Asennus ja kytkenta

3.1 GSM-antenni ja SIM-kortti

1.
2.

Kierra GSM-antenni GSMANT -liittimeen.

Varmista, ettd SIM-kortista on PIN-koodin kysely pois kaytosta. Poista kysely
kaytosta tarvittaessa kannykallasi.

Ota SIM-korttipaikka ulos laitteesta painamalla keltaista kytkinta sen vieressa (esim
kynalld) ja vetamalla korttipaikkaa samanaikaisesti.

Aseta SIM-kortti paikalleen niin, etta se lukittuu korttipaikkaansa.
Tydnna korttipaikka varovaisesti takaisin GSM-halytinpaatteeseen.

3.2 Kytkentakaaviot

01+ O1- Sirent+ NA +12VGND Inl In2

POPPPPODDD

+DC12v |
| ]

-DC12V

DC12V sahkolaite, Halytinsireeni PIR-liiketunnistin Magneetti-/ovikytkin
esimerkiksi séhkodlukko
Kuva 1: Elektroniikkalaitteen ohjaus
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01+ O1- Siren+ NA +12V GND Inl In2

PPLPPPPPDD

+ACZ20V £

-AC220V

»

Max ACZ30V/3A Halytinsireeni PIR-liiketunnistin Magneetti-/ovikytkin
sahkolaite
esimerkiksi séhkdmoottori

Kuva 2: Sihkomoottorin ohjaus, asennus vaati sdhkomiehen-pdtevyyden!

3.3 Ohjainpéétteen asennus

1. Sijoita GSM-ohjainpaate suojaisaan paikkaan, jonne asiattomilla henkiléilla ei ole
paasya, mutta GSM-signaali on riittava.

2. Kytke virtalahde ohjainpaatten +12vDC-liittimeen.
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4 Asetukset

Tehdasasetuksena salasana on 1234.

Kaikki asetukset tehddan SMS-tekstiviesteind. Muokkaa viestit matkapuhelimessasi
ja laheta ne GSM-etaohjaimeen.

GSM-paatteen kaytté on suojattua: Asiattomat henkilét eivat tieda sen
puhelinnumeroa eivatka salasanaa.

Rele-ulostulon tila muuntuu kiinni/auki jokaisella puhelinsoitolla.

Digitaaliset halytys-sisaantulot ovat poissa kaytdsta 10 minuuttia puhelinsoiton
jalkeen.

Kaikki komennot kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA yhteen kirjoitettuna.

Puhelinnumerot on tallennettava oikeassa muodossa, jotta etdohjain toimisi oikein.
Esimerkiksi 0401234567”, sinun ei valttamatta tarvise kayttdd maatunnusta "+358”
numeron edessa.

Voit palauttaa laitteen takaisin tehdasasetuksille lahettdméalla komennen RESET 3
minuutin sisalla laitteen kdynnistymisesta.

Laite vastaa komentoihin tekstiviestind. Mikali vastausta ei tule, laite ei ole
kytkeytynyt GSM-verkkoon tai kayttdmasi sallittu numero on tallennettu vaarassa
muodossa etaohjaimeen.

4.1 SMS-tekstiviesti komennot
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Komento

NICEVIEW

Komennon formaatti Esimerkki

Uusi salasana

pwd#PWDuusisalasana#PWDuusisalasana# 1234#PWD9999#PWD9999#

Onnistuneesta vaihdosta ilmoitetaan viestilld “Passw ord modified OK”.

Lisaa turvallinen puhelinnumero

pwd#TELuusinumero#muistipaikka# ‘1 234#TEL0401234567#01#

Turvallinen numero voi laukaista releen puhelinsoitolla.
Vain muistipaikat 01 ja 02 saavat tekstiviesti-ilmoituksen halytyksista.

Tarkista puhelinnumero muistipaikasta ‘pwd#TELm uistipaikka? \1 234#TEL01?
Poista turvallinen puhelinnumero ‘pwd#TEL#m uistipaikka# ‘1 234#TEL#16#
Poista digitaaliset sisdéntulot kdytosta pwd#DA# ‘1 234#D A
9 v Tehdasasetuksena hélytinsisdéntulot ovat poissa kaytosta.
pWOH#EA# [1234#EA#
Ota digitaaliset sisdantulot kaytté6n Halytinsis&éntulot aktivoituvat 10 minuuttia viimeisimmasta puhelinsoitosta.
Muistipaikat 1 ja 2 saavat tekstiviesti-iimoituksen halytyksesta.

Tarkista sisaantulojen tila PWO#AL? [1234#AL2
. o . wd#AA# 1234#AA#
Salli puhelut kaikista numeroista P — — - - - ‘
Salli kaikkien soittajien laukaista rele, ei suositella!
. ] N ] pwd#AU# [1234#AU#
Salli soitot vain turvallisista numeroista — - - - —
Tehdasasetus, sallii vain turvallisten numeroiden ohjata reletta.

Tarkista sallitun kayton tila

pwd#AC? [1234#AC?

Saada releen sulkeutumisaikaa

pwd#GOTaika# [1234#19#

Sulkeutumisaika voi olla 0-9,5 sekuntia.
Sulkeutumisajaksi maaraytyy puolet asettamastasi luvusta.
Esimerkiksi 19 — 19/2 — 9,5 sekuntia.

Voit asettaa ajaksi 00, jolloin rele pysyy suljettuna seuraavaan puheluun asti.

Tarkista releen sulkeutumisaika

pwd#GOT? [12344#GOT?

Aseta hélytinsisaantulot NC-tilaan

pwd#KEYNC# [1234#KEYNC#

Asettaa hélytinsisaéntulot NC eli normaalisti suljettu virtapiiri tilaan.

Aseta hélytinsisaantulot NO-tilaan

pwd#KEYNO# [1234#KEYNO#

Asettaa halytinsisédéntulot NO eli normaalisti avoin virtapiiri tilaan.
Tehdasasetuksena sis&atulot ovat NO-tilassa.

Tarkista GSM-signaalin taso [pwd#CSQ? [1234#CSQ?
Ota kayttoon SMS-kuittaus rele-ulostulolle \pwd#R# \1 234#R#
Poista SMS-kuittaus rele-ulotulolta \pwd#N# \1 234#N#
pWO#TEXT 13000008 [12344TEXT1Ulko-ovi on auennutl#

Muuta 1. sisdantulon SMS-ilmoitustekstia

Voit muokata halytysviestia.
Viestin pituus voi olla max 30 merkkia.

Muuta 2. sisdantulon SMS-ilmoitustekstia

pwd#TEXT2300000¢# \1 234#TEXT2Liiketta havaittu pihallal#

Voit muokata halytysviestia.
Viestin pituus voi olla max 30 merkkia.
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